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Amazone-wereldrecord in gewasbescherming: 

1.032 hectare in 24 uur
Kan 1.000 hectare oppervlakte in 24 uur worden bespoten? Deze vraag kan nu met ja worden beantwoord. Met 1.032 hectare oppervlakte behandeld in slechts 24 uur heeft de nieuwe UX 11200 van Amazone een nieuw wereldrecord gevestigd.  

Omgerekend naar een gemiddelde spuitcapaciteit van 43 ha per uur vestigde de UX 11200 een nieuw record voor spuitcapaciteit in de huidige moderne gewasbeschermingstechniek. Met een tankinhoud van 12.000 l en een tandem asaggregaat is deze machine momenteel de grootste getrokken veldspuit in het Amazone programma. Uitgerust met een 40 m brede Super-L-spuitboom en getrokken door een 330 pk sterke Fendt tractor kon er tijdens het wereldrecord, afhankelijk van het weer en de veldomstandigheden, overdag met 13 tot 15 km/u en s ’nachts - vanwege de windstilte en dauwvorming op de planten - met 17 km/u worden gereden,. De veldspuit werd telkens op het perceel gevuld met een 21 m³- wateraanhanger van de Fa. Annaburger en een 1000 l-container met gewasbeschermingsmiddelen op het laadplatform van een Mercedes Unimog.  
De start voor de op exact 24 uur geplande wereldrecordpoging startte op 03.09.2014 op het landbouwbedrijf Golzow in het Brandenburgse Golzow om 12.12. Het bedrijf bewerkt 6.490 ha en voldoet aan de Europese praktijkvoorwaarden, waardoor de UX 11200 haar volledige potentiële capaciteit volledig kon benutten. 
De specifieke taak was om na de oogst van koolzaad op 15 verschillende percelen het weer uitgelopen koolzaad met glyfosaat en een waterhoeveelheid van 100 l/ha te behandelen. Alle maatregelen werden in permanent overleg uitgevoerd met de bedrijfsleider van het landbouwbedrijf. Voor de spuitdoppen waren TurboDrop High Speed van Agrotop beschikbaar in verschillende maten (0,25, 03 en 04). Gedurende de gehele periode kon er echter met 03 spuitdoppen worden gereden. 
Door de verschillende lengtes van de gemaaide stoppels en de verschillende groeistadia van de uitgelopen koolzaadplanten bleken de percelen verre van homogeen, wat bijzondere eisen stelde aan de regeling van de spuitboom van de veldspuit. Het werk werd verder bemoeilijkt door hoogspanningsmasten en beregeningaansluitingen op de percelen. Alle obstakels en aansluitpunten werden daarom voordat het record begon in de terminal van de tractor opgeslagen, om de niet-lokale bestuurders op deze gevaarlijke plaatsen te attenderen. De tractor was bovendien uitgerust met een automatisch stuurysteem, dat via een mobiel referentiestation van correctiesignalen werd voorzien. De spuittechniek werd bediend met de Amatron 3-terminal van Amazone, de automatische kopakker- en sectieschakeling met Section Control-Techniek van de tractor-terminal. 
Bijna 30 % onproductieve tijd
Uit de in de loop van het wereldrecord verzamelde cijfers blijkt indrukwekkend, hoe sterk de grootte en de vorm van de percelen invloed hebben op de werkelijke capaciteit: bij perceelafmetingen tussen 40 en 124 ha en sporen van 0,5 tot 1,5 km varieerde deze waarde tussen 38 ha/u in het ongunstigste geval en 45 ha/u op het beste perceel. Dit komt overeen met een capaciteitsverschil van 18%. 
Nog groter was de invloed van de onvermijdelijke onproductieve tijden. In vergelijking met de theoretische capaciteit van 60 ha/u werd het percentage onproductieve tijd op 28% berekend. Daarbij kwam dankzij de grote tankinhoud van de UX 11200 slechts 8% van de stilstand voor rekening voor het vullen van de veldspuit. Daardoor hoefde de veldspuit, ondanks de 103.200 l uit te brengen spuitvloeistof tijdens de wereldrecordpoging, slechts tien keer te worden bijgevuld. De vultijd bedroeg, afhankelijk van de resthoeveelheid, 10:55 min tot 13:45 m per tankbeurt en kwam uit op een totaal van twee uur. 
Ongeveer 1, 5 uur en daarmee ca. 6% van de improductieve tijd kwam voor rekening voor het verplaatsen tussen de percelen. Daarvoor moest de spuitcombinatie een totale afstand van bijna 20 km afleggen. De meeste improductieve tijd stak uiteindelijk in het rijden om de hoogspanningsmasten en irrigatie-aansluitingen en het keren op de 40 m brede kopakker. Ondanks de gunstige oppervlaktestructuur nam het met een totale tijd van 3,5 uur bijna 15% van de improductieve tijd in beslag. 

Uitgebreide documentatie
Primair verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het wereldrecord waren de medewerkers van de Amazone marketingafdeling. Het 24-uurs wereldrecord werd in drie ploegen ingedeeld voor drie verschillende chauffeurs van de veldspuit op de Fendt 933. In ploegendienst werkten ook de chauffeurs die verantwoordelijk waren voor de aanvoer van water en spuitmiddelen met de Annaburger-tanks en Unimogs.  

Tijdens het wereldrecord werden op het eigen, op het bedrijf Golzow opgerichte weerstation talrijke gegevens geregistreerd, zoals windsnelheid, temperatuur, luchtvochtigheid, etc. Direct op het perceel was bovendien een mobiel meetstation beschikbaar, om de windsnelheid, temperatuur en luchtvochtigheid direct op het veld te meten en op een veranderde weerssituatie te reageren met een verandering van de afgifte of een spuitpauze. Maar de omstandigheden waren vrijwel constant. De windsnelheid lag overdag bij 2 tot 3 m/sec en s ‘nachts bij 0 m/sec. 
Als neutrale waarnemer van het wereldrecord was een redacteur van het vakblad Traction gedurende de gehele tijd aanwezig. Bovendien vond er een wetenschappelijke begeleiding plaats door studenten van de universiteit Soest. Samen de gewasbeschermingsspecialist van het bedrijf Golzow zorgden zij voor een nauwkeurige documentatie van alle handelingen op de verschillende percelen. Zo werden alle gewassen voor en na de behandeling gekeurd en onderzocht en werden allerlei parameters zoals het spuitmiddelenverbruik, de gespoten hoeveelheid of de tijden voor het vullen van de veldspuit geregistreerd. 
Tegelijkertijd nam het film team Gläser een film op om de documentatie van het wereldrecord in bewegende beelden vast te leggen.  De film vindt u onder www.amazone.tv 
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Met 43 ha per uur zette de UX 11200 een nieuwe mijlpaal voor de 
capaciteit van de huidige moderne gewasbeschermingstechniek.
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Afhankelijk van de weers- en veldomstandigheden kon met de 
veldspuit overdag met 13 tot 15 km/u …. 
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en s’nachts - dankzij de windstilte en douwvorming op de planten - 
met 17 km/u worden gereden.

[image: image4.jpg]



AMA_Rekord_1000_24_3201

Ondanks de 103.200 l uit te brengen spuitvloeistof hoefde UX 11200 
slechts tien keer te worden bijgevuld. 
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Alle maatregelen volgden in permanent overleg plaats met de 
specialist voor gewasbescherming van het bedrijf Golzow.
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1032 hectare in 24 uur – het Amazone-Team na het wereldrecord. 



