
1. Die Vorrichtungen/Werkzeuge sind entsprechend der auf Seite 2 aufgeführten Punkte zu prüfen.
Prüfpunkte, zu denen das entsprechende Bauteil nicht an der Vorrichtung verbaut ist, sind durch
einen „–“ zu kennzeichnen. Alle anderen Zustände sind mit i.O. (In Ordnung) bzw. n.i.O. (nicht in
Ordnung) zu bewerten.

2. Nach der Prüfung ist ein Foto der geprüften Vorrichtungen / Werkzeuge auf Seite 5 einzufügen.
Die identifizierten Defekte sind mittels der Adobe-Kommentarfunktion zu kennzeichnen. (Genauere
Erläuterung s. Seite 4)

3. Für Defekte, die eigenständig durch den Lieferanten behoben werden, sind Ersatzteile bei den
AMAZONEN-Werke anzufordern. Dazu ist bitte das entsprechende Feld auf Seite 6 des
Wartungs-/Inspektionsplan auszufüllen.

4. Hydraulische Einrichtungen und Lastaufnahmemittel sollten nur von Mitarbeitern der Firma
AMAZONE repariert werden. Bei sicherheitsrelevanten Bauteilen an Lastaufnahmemitteln und
Vorrichtungen muss unverzüglich AMAZONE zwecks Fehlerbeseitigung kontaktiert werden.

5. Die Wartung / Inspektion von Lastaufnahmemitteln ist nur durch eine befähigte Person gemäß
BetrSichV nach der DGUV Regel 100-500 (bisherige BGR 500 Kap. 2.8) gestattet.

6. Vorrichtungen / Werkzeuge die den Wartungsaufwand nicht rechtfertigen sind von den
allgemeingültigen Wartungsregeln ausgenommen. Diese sind im Vorfeld nach Abstimmung von
Einkauf und BMK zu bestimmen.

7. Der ausgefüllte Wartungs- / Inspektionsplan ist den AMAZONEN-Werke unaufgefordert bis zum
31.05. eines jeden Jahres an folgende E-Mail Adresse zu zusenden:
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Kurzanleitung zum AMAZONE-Wartungs- / Inspektionsplan 

Von AMAZONE zur Verfügung gestellte Vorrichtungen / Werkzeuge sind mindestens einmal pro 
Jahr zu warten. Bei Bedarf (infolge von hohen Stückzahlen, Qualitätsmängel etc.) kann dieses 
Prüfintervall  beliebig verringert oder erhöht werden. 

Bei der Wartung / Inspektion von Vorrichtungen / Werkzeugen sind bitte die folgenden Punkte 
unbedingt zu beachten: 

Firma:

Wartungsplaene.Gaste@amazone.de

Prüfpläne von Wartungen / Inspektionen, die zusätzlich zu den jährlich geforderten Prüfungen 
durchgeführt werden, sind binnen einer Woche nach der Prüfung an die AMAZONEN-Werke 
weiterzuleiten. 
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Betriebsmittelnummer: 

Teilenummer: 

Prüfender (extern): 

Verantwortlicher (Amazone): 

Datum 

Status 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18.
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Bitte laden Sie ein Foto der Vorrichtung / des Werkzeugs, in dem dafür vorgesehenen Feld, hoch. 
Danach markieren Sie die defekten Bauteile mit der Kommentarfunktion des PDF-Readers. Um die 
Markierung der defekten Bauteile eindeutig zu machen, geben Sie bitte in den Kommentaren die 
unten aufgeführte Nummer der verwendeten Bauteile an. Weiterhin können in der Kommentarfunktion 
Informationen zu dem Defekt eingetragen werden. 
Beispiel: 

Nr. Bauteil Nr. Bauteil 
1. Schubstangen- / Kniehebelspanner 4. Leitungen / Verrohrungen 
2. Auflage- / Positionierelemente 5. Hydraulische / Pneumatische Bauteile 
3. Führungen / bewegliche Bauteile 6. Sonstiges 

Nr. Bauteil Nr. Bauteil 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 

9. 10. 

11. 12. 

13. 14. 

15. 16. 

17. 18. 

19. 20.
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Bitte laden Sie hier ein Foto der Vorrichtung / des Werkzeugs hoch: 

Firma:
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Qualitätswesen 
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Werden für die Instandsetzung der Vorrichtung / des Werkzeugs 
Ersatzteile benötigt, die von AMAZONE zur Verfügung zu stellen sind? ja nein 

Wenn ja, die benötigten Ersatzteile bitte nachfolgend benennen und mit einem entsprechendem Foto 
hinterlegen.  

Sonstige Bemerkungen / Anregungen: 

Unterschrift:

Bennenung / Artikelnr. / AnzahlBennenung / Artikelnr. / AnzahlBennenung / Artikelnr. / Anzahl

Bennenung / Artikelnr. / AnzahlBennenung / Artikelnr. / AnzahlBennenung / Artikelnr. / Anzahl

1-FB-001 / 002

Firma:
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